
NEW

Rápido, fácil y seguro

Sistema de instalación
ligero fischer FLS



90°

Sistema ligero de carriles FLS 
Rápido, fácil y seguro

Carriles de instalación FLS

Única amplitud
de carril de 31mm 

Elementos de conexión  pre montados

Los conectores Clix
girándolos 90º permiten una 
instalación simple y rápida

Las características aletas
del conector garantizan
un perfecto ensamblaje
en el carril 

Elementos de conexión optimizados

Los accesorios pre montados 
garantizan una instalación fácil 
y rápida reduciendo, también, el 
número de artículos

El muelle único del accesorio 
garantiza su óptima posición de 
instalación 

La forma de los bordes del carril se adaptan 
perfectamente a los elementos de conexión

Las 3 amplitudes del 
carril (17, 30 y 37) 
permiten una mayor 
flexibilidad para las 
aplicaciones

Los dientes
facilitan y agilizan 
la instalación de sus 
conectores 

La escala de medición
en el carril facilita el corte 
del carril y la instalación 
de sus accesorios  

La alternancia de agujeros con distintas 
amplitudes 8,5 mm y 10,5 mm 
permiten una fijación óptima
en el sustrato

El elemento 
de frenado de 
los accesorios 
Clix aseguran la 
presión y ajuste 
óptimos de 
instalación

SF Clix 31

MW Clix 90°

FSM Clix P

FSM Clix M 

FHS Clix

SV 31

El elemento de frenado de los 
accesorios Clix facilita la posición del 
mismo en el carril girándolo 90º

El diferencial e invisible 
elemento de plástico de 
la tuerca deslizante Clix P 
garantiza una conexión 
accesorio-carril perfecta



FHS Clix

FLS

WS 31/ 45°

ALK

FSM Clix M

MW 90°
FSM Clix P

MW Clix 90°

HK 31

SV 31

SF Clix 31

El sistema de carrilería múltiple
Sistema flexible



■	 Ahorro de tiempo y seguridad 
en la instalación con 
elemento pre montado  
SF Clix 31

Fijación del carril en el suelo Construcción de carril como corchete 

■	 Instalación fácil y segura con 
una óptima estabilidad del 
carril y un aislamiento 
acústico por la goma EMS 

Fijación de conductos de ventilación suspendidos Conector para extensiones de carril 

■	 Instalación segura longitudinal 
y transversalmente respecto 
al carril gracias a las aletas del 
conector SV 31

Estantes de 2 niveles Fijaciones ligeras y suspendidas de tuberías 

■	 Conexión entre brazo y carril 
estable y fuerte, también en 
su reversa gracias a las aletas 
de los conectores del carril 

Perfecta unión entre el brazo y el carril Fijaciones de tuberías en el carril

■	 Ángulo seguro y estable 
fijado con un brazo de 
45º WS 31/45º   

Fijación de tubería de ventilación a la pared Conductos de cables en brazos

■	 El elemento diferencial de 
bloqueo del MW 90º Clix 
garantiza una posición de 
instalación segura 

■	 Conector de metal seguro 
debido al elemento invisible 
deslizante de la tuerca 
FSM Clix P

■	 Fácil ajuste en posición de 
suspensión del carril con el 
FSM Clix M

■	 Fijaciones en 90º precisas y 
rápidas de los elementos Clix 
a través del carril 

■	 Fijación fácil y medias cargas 
con el brazo ALK 

Tuerca del carril deslizante FSM Clix M

Elemento de fijación SF Clix 31 Ángulo MW 90º Clix

Carril ligero FLS con goma EM31 Tuerca del carril deslizante FSM Clix P

Conector para carriles SV 31

Carril HK 31 Tuerca T-bolt FHS Clix

Brazo de ángulo WS 31/45º Brazo ALK

Aplicaciones



Descripción Ref.
Ud. mín. 

venta
[pcs.]

      

Carril FLS 17/31/1.0 - 2 m
Carril FLS 17/31/1.0 - 3 m
Carril FLS 30/31/1.0 - 2 m
Carril FLS 30/31/1.0 - 3 m
Carril FLS 37/31/1.2 - 2 m
Carril FLS 37/31/1.2 - 3 m
Carril FLS 37/31/1.2 - 6 m

538753
538754
538755
538756
538757
538758
538759

10
8

10
8

10
8
1

      

Tapa AK 17
Tapa AK 30
Tapa AK 37

538746
538747
538748

100
100
100

      

Conector de carril SV 31 538641 25

      

Tuerca carril deslizante FSM Clix P 6
Tuerca carril deslizante FSM Clix P 8
Tuerca carril deslizante FSM Clix P 10
Tuerca carril deslizante FSM Clix M 6
Tuerca carril deslizante FSM Clix M 8
Tuerca carril deslizante FSM Clix M 10

538643
538647
538649
538650
538651
538652

50
50
50
50
50
50

      

      

Escuadra pre montada SF Clix 31 538665 10

      

Ángulo 90°pre montado MW Clix 538666 10

      

Mordaza TKR 31 538751 25

Descripción Ref.
Ud. mín. 

venta
[pcs.]

      

Soporte recto ALK 17-200
Soporte recto ALK 17-300
Soporte recto ALK 30-200
Soporte recto ALK 30-300
Soporte recto ALK 30-450
Soporte recto ALK 37-300
Soporte recto ALK 37-450
Soporte recto ALK 37-600

538738
538739
538740
538741
538742
538743
538744
538745

10
10
10
10
10
10
10
5

      

Brazo con ángulo WS 31/45° 538749 10

      

Tuerca carril HK 31 8,5
Tuerca carril HK 31 10,5

538663
538664

50
50

      

Tornillo FHS Clix 8 x 30
Tornillo FHS Clix 8 x 40
Tornillo FHS Clix 8 x 60
Tornillo FHS Clix 8 x 80
Tornillo FHS Clix 8 x 100
Tornillo FHS Clix 10 x 30
Tornillo FHS Clix 10 x 40
Tornillo FHS Clix 10 x 60
Tornillo FHS Clix 10 x 100

538653
538654
538655
538656
538657
538658
538659
538660
538661

100
100
100
50
50

100
100
50
50

      

Ángulo MWU 90° (8,5) 538667 25

      

Ángulo MW 90° 538668 50

      

Goma interna EMS 31 538752 1

Tabla de cargas de los elementos FLS Clix ( de aplica a todos los elementos: FHS, FSM, MW y SF)

Carga máx. a tracción para 
FLS 17/31/1.0

y FLS 30/31/1.0

Carga máx. a tracción para  
FLS 37/31/1.2

Carga máx.
recomendada a cortante 

Par de apriete 

Nempf Nempf Vempf Tinst

Descripción [kN] [kN] [kN] [Nm]

FHS Clix / FSM Clix M 1,5 2,0 1,0 8,0

FSM Clix P, HK, MW, MWU, SF, SV 1,5 2,0 1,0 10,0

Descripción Ref.
Ud. Venta 

[pcs]

      

FAZ II 8/10 1)

FAZ II 10/10 1)

94871
94981

50
50

      

FBS II 8x55 5/- US TX 1)

FBS II 8x70 20/5 US TX 1)

536851
536852

50
50

      

FBS 6x40/5 LP 1)

FBS 6x80/25 LP 1)

523911
66948

100
100

Descripción Ref.
Ud. Venta 

[pcs]

      

FBS 6x35 M8/M10 I
FBS 6x55 M8/M10 I

523912
66950

100
100

      

EA II M8x25 1)

EA II M10x25 1)

532231
532232

100
50

      

SXR 10x60 FUS 1) 46329 100

1)  Otras referencias bajo demanda

Gama y cargas


